
Drei Jahrtausende  Tauchtechnik


Von Wolfgang Freihen


Vom geschliffenen SchildkrÃ¶tenpanzer, der es ermÃ¶glichte, unter Wasser klar zu sehen bis zum Computer, der uns
neben Tauchzeit und Dekompression auch Richtung und Herzfrequenz anzeigt, war es ein langer Weg. ATLANTIS ist
ihn fÃ¼r Sie gegangen. 


Â 







480 v. u. Z.

In den frÃ¼hen Stadtstaaten des Mittelmeeres entsteht die Schwammtaucherei, und Herodot berichtet von Scyllias und
seinem Einsatz als Kampfschwimmer gegen angreifende Perser, deren Ankertaue er bei Nacht kappt.


350 v. u. Z.

Aristoteles beschreibt â€žlebataâ€œ. Das sind groÃŸe, bauchige Amphoren in denen Menschen Platz haben. Diese
TonbehÃ¤ltnisse dienen als erste, primitive Taucherglocken.


16. Jahrhundert

Taucherglocken werden mittlerweile Ã¼berall in Europa geschÃ¤tzt. Sie werden grÃ¶ÃŸer, aus Holz und anderen
Werkstoffen gebaut. 1663 birgt man damit 50 Kanonen aus der â€žWasaâ€œ.


1649

Otto von Guericke erfindet die Luftpumpe. Diese wird jedoch zunÃ¤chst nicht zur BelÃ¼ftung von Taucherglocken
eingesetzt.


1691

Edmond Halley (Namensgeber des Kometen) beliefert am 7. Oktober erstmals eine Taucherglocke mit Frischluft: FÃ¤sser
mit Frischluft werden tiefer als die Taucherglocke gesenkt und in die Glocke hinein entleert. Der auf unserer Grafik
abgebildete Helmtaucher wÃ¼rde ertrinken: Seite Atemluft strÃ¶mt ebenfalls aufwÃ¤rts in die Glocke hinein.



1779

Luftpumpen werden in der Seine erstmals zur BelÃ¼ftung einer Taucherglocke eingesetzt.


1788

Der Bau der HexhambrÃ¼cke in London markiert des Ende der Taucherglocken und leitet Ã¼ber zu den noch heute
gebrÃ¤uchlichen SenkkÃ¤sten mit Eintrittsschleusen, auch Caissons genannt.Â  Bei Smeatons Glocke findet damals die
erste komplette LuftspÃ¼lung statt, sodass die Arbeiten vÃ¶llig im Trockenen stattfinden.
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Ab 1797

beginnt das Zeitalter der Helmtaucher. Dazu einige Namen und Daten: 1797 Heinrich Klingertâ€™s â€žTauchmaschineâ€œ, die in
gewisser Weise bereits an spÃ¤tere PanzertauchgerÃ¤te erinnert. 1800 birgt Peter Kreeft mit seinem HelmtauchgerÃ¤t eine
Kupferladung aus der Ostsee. 1819 erster offener, oberflÃ¤chenversorgter Helm von August Siebe, der 1838 fest mit
einem Anzug verbunden wird. Ab etwa 1880 erste autonome HelmtauchgerÃ¤te mit reinem Sauerstoff oder Pressluft. Ab
den 1970er Jahren wird das schwere Kupfer der Helme durch leichte Verbundwerkstoffe ersetzt und es kommen
handelsÃ¼bliche TrockentauchanzÃ¼ge in Verbindung mit Helmen zum Einsatz.


1827

Entwurf eines bedarfsgesteuerten Atemreglers durch Pouillot, in den 1860er Jahren von Rouquayrolle; 1866 der
zweistufige Regler Rouquayrolle/Denayrouce, der erfolgreich oberflÃ¤chenversorgt und autonom an HelmtauchgerÃ¤ten
eingesetzt wird. Die Serie der Erfin-dungen reicht bis Georges Commeinhes; Regler von 1935.Â  


1905

Der EnglÃ¤nder Haldane gibt die erste Austauchtabelle zur Vermeidung von Dekompressionskrankheiten heraus. 


1917

Die deutsche Firma Neufeldt und Kuhnke

baut den ersten funktionsfÃ¤higen Panzertauchanzug, spÃ¤ter ADS, Atmospheric Diving Suit genannt, weil in dessen
Innern normale atmosphÃ¤rische Bedingungen herrschen. Bekannt auchÂ  das italienische Galeazzi-GerÃ¤t von 1960 und
der â€žNew Suitâ€œ von 1984.


1926

Industrielle DruckbehÃ¤lter des Reifenherstellers Michelin werden von Yves le Prieur mit Pressluft gefÃ¼llt. Damit
unternimmt er einen Tauchgang in einem Pariser Schwimmbad.


1927/1933

Louis M. Corlieu meldet Schwimmhilfen zum Patent an, jedoch erst 1933 verleiht er ihnen die Form und das Material wie
heute gebrÃ¤uchlich. Ebenfalls 1933 wird in Kalifornien der erste Tauch-club der Welt gegrÃ¼ndet. Sein Name:�The
Bottom Scratchers.


1932

Das amerikanische Unternehmen DuPont bringt das Material Duprene auf den Markt, ab 1938 wird der Markenname in
Neoprene geÃ¤ndert. Das hierzulande Moosgummi geheiÃŸene Material wird jedoch noch nicht in der Taucherei eingesetzt.


1940

Hans Hass ersetzt die bis dahin gebrÃ¤uchliche Taucherbrille durch eine Tauchermaske, die einen Druckausgleich
erlaubt. 


1943

Cousteau kennt nicht die frÃ¼hen Atemregler. Er lÃ¤sst sich deshalb von Emile Gagnan die â€žAqualungeâ€œ entwickeln. Dieses
Grundprinzip wurde mittlerweile in vielfÃ¤ltiger Weise modifiziert.



1948/1952
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Der Australier Ted Eldred entwickelt 1948 den ersten Einschlauchautomaten und beginnt ab 1952 diesen gewerblich zu
vermarkten. Der Modellname der Neuerung: â€žPorpoiseâ€œ.



1953

Das deutsche Unternehmen Barakuda fertigt die ersten NasstauchanzÃ¼ge aus beidseitig versiegeltem Schaumgummi.


1959

Ein mechanisch arbeitendes GerÃ¤t zur Anzeige von Dekompressionszeiten wird in Italien auf den Markt gebracht. Dieses
so genannte Dekompressiometer wird ab 1961 auch im deutschsprachigen Raum verkauft.


Um 1960

Barakuda ersetzt den unzweckmÃ¤ÃŸigen Schaumgummi seiner TauchanzÃ¼ge durch Neopren. Erste, durch CO2-
Patronen auf-blasbare Schwimmkragen kommen auf den Markt. Ab 1961 kÃ¶nnen diese auch durch kleine
Pressluftflaschen befÃ¼llt werden.


Ab 1980

Das Tarierjacket, mittlerweile in drei verschiedenen Grundtypen lieferbar, lÃ¶st die als Klodeckel verunglimpften
Kragenwesten ab.


1983

Mit dem Hans-Hass-Dekobrain erblickt der erste Tauchcomputer das Licht der Welt.


Ab 1990

Unter dem Oberbegriff â€žtechnisches Tauchenâ€œ werden eine Menge neuer Trends im Tauchsport gesetzt. Beispielsweise
wird die gewohnte Pressluft durch Nitrox ersetzt, einem Gas mit reduziertem Stickstoff und erhÃ¶htem Sauerstoffgehalt,
was das Tauchen sicherer und gesÃ¼nder macht, wenn nach Pressluftregeln getaucht wird. DarÃ¼ber hinaus feiert der
Rebreather sein Comeback, allerdings nicht als reines SauerstoffgerÃ¤t sondern als Lieferant von Mischgasen. Das bis
dahin bekannte Stabilizing Jacket wird durch Wing-Jackets ergÃ¤nzt. Ein Ende der technischen Innovationen ist nicht in
Sicht. 
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